
AC IC- 001 Accesorio para montaje en esquina IC FCL 209

IC DIN 003 - IC FCL 209 - IC DI3 001 Interruptores 
crepusculares

• Interruptores Crepusculares para el
control de la iluminación en función
de la luz natural.

• Con el fln de evitar maniobras
erróneas motivadas por cambios
bruscos de iluminación de corta
duración, lleva incorporado
un retardo en la conexión y
desconexión.

• Modelo FCL 209. Dispone de un
botón de aprendizaje de Lux que
permite tomar como consigna el

valor de luxes de un determinado 
momento. Programa de vacaciones 
que enciende las lámparas durante 4 
horas en su ausencia.

• Con el accesorio AC IC-001 se
puede instalar este modelo FCL 209
en esquina.

• Modelo IC DIN 003 es para
instalación en superflcie o en poste.

• Modelo IC DI3 001 se compone de
dos partes independientes: captador
y control.

• Accesorio que permite el montaje del
modelo IC FCL 209 en esquina.

Características técnicas

REFERENCIA IC DIN 003 IC FCL 209 IC DI3 001
Tensión Alimentación 230V~ 50/60Hz

Ajuste Luminosidad 5Lux .. 300Lux 5Lux .. 500Lux 1Lux .. 100Lux / 
50Lux .. 1000Lux

Poder de corte del relé 10A 16A
Lámparas LED No admite 200W 400W
Incandescencia y Halógenas 230V 1000W 2000W 3000W
Halógenas 12V con transformador electrónico 1000W 2000W 3000W
Halógenas con trafo ferromagnetico 800W 1600W 2400W
Lámparas Fluorescentes 600W 900W 1300W
Admite contactor Si
Avisador luminoso de conexión Si

Montaje Superficie. Pared. Carril DIN.  
1 módulo de anchura

Retardo a la conexión 60 seg 50 seg
Retardo a la desconexión 20 seg 60 seg 50 seg
Dimensiones 90 x 75 x 115mm 80 x 42 x 128,5mm 17,5 x 53 x 90,5mm
Temperatura Funcionamiento -20ºC .. +45ºC -25ºC .. +50ºC -20ºC .. +45ºC
Índice de Protección IP54 según DIN EN 60529
Clase de protección II según VDE 0633
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